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设备内置 用 微型光电传感器选型指南

丰富的品种和切实的可靠性



32

SMD 接插件 引线端子 预制线

SMD、接插件、引线端子、预配型品种多样。可适用于各种连接、安装方法。

通过检测物体反射光线，检测有无物体。 电路设计自由自在
可根据应用设定适当的ON/OFF 阈值和响应
速度

最适于高速应用
响应速度快●可检测远离传感器的物体

反射型(光反射器) 光电晶体管输出

一般使用例

光电IC输出

检测物体

检测距离

投光器 受光器

透过型(光遮断器)

投光器与受光器之间存在检测物体或有检测物体通
过时，根据光是否被遮挡，检测有无物体。
●不透明物体的稳定检测
●高可靠性

检测距离(槽宽)

检测物体

投光器 受光器

A

K

C

E
输出电压

V

G

O

负载

主基板

在基板上表面封装

ＳＭＤ型

※接插件可拆装

预配型
带电缆无需螺丝安装/

嵌入式封装的
带导线接插件(另售)

接插件型

在基板上焊接封装

引线
端子型

检 测 输 出

连接方式／安装

透过型(光遮断器)

检测方式 连接方式 安装

反射型(光反射器)

SMD 表面封装

嵌入式安装型

螺钉安装型

基板安装型

螺钉安装型

螺钉安装型

表面封装

基板安装型

螺钉安装型

SMD

接插件

引线端子

引线端子

预制线

微型光电传感器

产品选型 微型光电传感器品种丰富齐全，有些可组装到设备中，有些可封装在印刷电路板上。
可根据用途从丰富齐全的品种中选择。
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选 出 欧 姆 龙 推 荐 传 感 器 ， 满 足 不 断 提 升 的 需 求

S M D 有助于减少组装工时，实现省空间化 接 插 件 无需封装，可削减工时！
○ 有助于设备小型化

○ 备有槽宽２mm～�mm的产品

○ 还备有光电IC输出型，可支持高速应用

○ 另备有最适合编码器功能的�ch型

○ 采用多合一设计，有助于实现小型化
○ 使用螺钉固定，更为牢固
○ 备有M�螺钉型产品系列
○ 另备有带导线接插件(另售)

有 无 检 测

位 置 检 测

旋 转 检 测

旋 转 / 方 向 检 测

应 用 例

槽宽�mm

EE-SX����
EE-SX���� (�ch型)

EE-SX���� EE-SX����

EE-SX����

EE-SX����
EE-SX����

EE-SX����

EE-SX����
EE-SX����

槽宽�mm 槽宽�mm 槽宽�mm

表 面 封 装 型

(例)
在冲击较多的设备用途
中用作无接点开关 娱乐器械 智能燃气表

各种机器人(例)�ch 型 各种分析装置(Trackball)

各种度盘

活动式IP相机

相机镜头机构

ATM 商用咖啡机

�D打印机

扫地机器人

医药品相关设备

SMD型　产品系列

HOME END

HOME

光电晶体管输出

光电IC输出

�道工序
回流焊接时可与其他产品一同流入，只需�
道工序即可完成设置！

接 插 件 型

传感器、基板、接插件一体化。
无需封装，有助于小型化。

在SMD型
基板上表面封装

备有 X、Y、Z 轴方向的多种产品

为提高设备设计自由度作出贡献！接插件类型　产品系列

安装方向

型号末尾

电源电压

X轴 Y轴 Z轴
EE-SX����
EE-SX����

EE-SX����
EE-SX����

EE-SX����
EE-SX����
EE-SX����
EE-SX����

槽宽：�.�mm　输出：光电IC输出

-P�

DC��V

-P�

DC�V

-P�

DC��V

X轴

Y轴

Z轴

EE-SX����
EE-SX����-� 
(高速响应型)
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微型光电传感器 EE系列
型号 *1 EE-SX1320

/4320 EE-SX1321 EE-SX1330, 
1330-2 *4/4330

EE-SX1340
/3340,4340

EE-SX1350
/3350,4350

EE-SX3173
/4173-P

EE-SX3162
/4162-P1（-Z）,P2

检测方法（连接方式） 透过型（SMD型） 透过型（连接器型）

安装方式 表面封装 表面封装 表面封装 表面封装 表面封装 M3螺钉安装 M2螺钉安装
检测距离 2mm 2mm 3mm 4mm 5mm 5mm 5mm
输出形态 *2 PTr/P-IC PTr PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC P-IC P-IC
狭缝宽 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
外形尺寸（L×W×H） 5.1×4×4 5.1×4×4 6×4×5 8×4×5.5 9×4×9 13.6×14.8×14.7 13×16×14

特点 超小型 双通道输出
超小型 超小型 小型 通用 带锁连接器 

驱动电压5/24V 带锁连接器

型号 *1 EE-SX1161-W11
/3161-W11,4161-W11

EE-SX1088-W11
/3088-W11,4088-W11

EE-SX1096-W11
/3096-W11,4096-W11

EE-SX1160-W11
/3160-W11,4160-W11 EE-SY199 EE-SY1201 EE-SY171

检测方法（连接方式） 透过型（预配型）  ※连接器可拆装 反射型

安装方式 螺钉安装型 螺钉安装型 螺钉安装型 螺钉安装型 表面封装 表面封装 基板封装
检测距离 3.2mm 3.4mm 3.4mm 9.5mm 1mm 3.0mm 3.5mm
输出形态 *2 PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC PTr PTr PTr
狭缝宽 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm ー ー ー
外形尺寸（L×W×H） 12.95×23.7×12.7 25×6×10 25×6×10 31.75×6×15.5 3.2×1.7×1.1 4.0×3.0×2.0 14×4.2×3

特点 防尘 通用 带水平孔 宽幅型 超小型 超小型 薄型

型号 *1 EE-SX493 EE-SX1055 EE-SX1046 EE-SX1106 EE-SX198
/398,498 EE-SX1071 EE-SX1081

/3081,4081
检测方法（连接方式） 透过型（端子型）

安装方式 基板封装 基板封装 基板封装 基板封装 基板封装 基板封装 基板封装
检测距离 2mm 2.8mm 3mm 3mm 3mm 3.4mm 5mm
输出形态 *2 P-IC PTr PTr PTr PTr/P-IC PTr/P-IC PTr/P-IC
狭缝宽 0.2mm 0.5mm 0.5mm 0.4mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm

外形尺寸（L×W×H） 11×8×9.7 8.9×4×5.4 10×6.5×5 6.4×4.2×5.4 12.2×5×10 13.6×6.2×10.4
/15.4×6.2×10.4 13.7×5×10

特点 高分辨率 小型 带水平孔 小型 通用
无定位轮毂 *3 通用 通用

*1 EE-SX3～…遮光时ON型、 EE-SX4～…入光时ON型　*2 PTr…光电晶体管、 P・IC…光电IC　*3 带定位轮毂…EE-SX199　*4 高速响应型…EE-SX1330-2
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微型光电传感器 EE系列
EE-SX3163
/4163-P1,P2

EE-SX3164
/4164-P1,P2 EE-SX460-P1 EE-SX461-P11 EE-SX3009-P1,4009-P1 连接器型用附件 EE-SX1018 EE-SX1103 EE-SX1105

透过型（连接器型） 带导线连接器（另售） 透过型（端子型）

M2螺钉安装 M2螺钉安装 嵌入式安装型 嵌入式安装型 螺钉安装型 基板封装 基板封装 基板封装
5mm 5mm 5mm 15mm 5mm 2mm 2mm 2mm
P-IC P-IC P-IC P-IC P-IC PTr PTr PTr
0.5mm 0.5mm 0.5mm 2mm 0.5mm 0.5mm 0.4mm 0.4mm
13.6×13.3×14.7 22.6×8.3×14 30×11×23.6 32.5×12×23.6 34×11×21 8×4×6 5×4.2×5.2 4.9×2.6×3.3

带锁连接器 带锁连接器 高分辨率
可拆装

宽幅型
可拆装 高分辨率 小型 超小型 超小型

EE-5002
JST制
长度1m

EE-SY169,
169A,169B

EE-SY110
/310,410

EE-SF5,
SF5-B

反射型

基板封装 基板封装 基板封装
4mm 5mm 5mm
PTr PTr/P-IC PTr
ー ー ー
12.5×6×8 12×4.6×4.8 13×5.7×8
红色LED，
A:通用型，
B:红色LED、高输出

通用 防尘

EE-SX1041 EE-SX1042 EE-SX1035 EE-SX1070
/3070,4070 EE-SX1140 EE-SV3 EE-SX1088

/3088,4088 EE-SX1096 EE-SG3

透过型（端子型）

基板封装 基板封装 基板封装 基板封装 基板封装 螺钉安装型 螺钉安装型 螺钉安装型 螺钉安装型
5mm 5mm 5.2mm 8mm 14mm 3.4mm 3.4mm 3.4mm 3.6mm
PTr PTr PTr PTr/P-IC PTr PTr PTr/P-IC PTr PTr
0.5mm 0.5mm 1mm 0.5mm 1.5mm 0.2/0.5/1mm 0.5mm 0.5mm 2mm

14×6×10 14×5×14.5 12.6×6.3×6.9 17.7×6×10 23×5×16.3 15.1×19×10.4 25×6×10 25×6×10 25.4×6.35×11.7

带定位轮毂 凹槽较深
无定位轮毂 小型宽幅型 宽幅型

带定位轮毂 宽幅型 高分辨率 通用 带水平孔 防尘

 产品照片大小的比例并不相同。
文中关于小型、超小型、超级小型的表述皆基于欧姆龙内部同类 

产品比较得出，非法定或行业标准，具体产品规格请参见产品目录。

EE-1005
泰科电子公司制
长度1m

相关信息的介绍

微型光电传感器基础知识 微型光电传感器使用指南

对设计人员有用
的信息

具体的应用实例等

反射型透过型

https://components.omron.com.cn/products/basic-knowledge/sensors/photomicro-sensors
https://components.omron.com.cn/solutions/sensor/photomicrosensor-application-guide
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3D TOF传感器模组
B5L

适合 3D 距离测量的 TOF 传感器模组
抗强光干扰，组装自由灵活

Time of Flight

产品介绍

样本编号
CEWP-103

样本编号
CEWP-010

样本编号
CDSC-013

手册编号
CEWP-105

B5L 
3D TOF传感器模组数据表

B5L 
3D TOF 传感器模组用户手册

限定反射型传感器 传感器选型指南

样本编号
CEWP-002

微型光电传感器
选型指南

传感器选型指南 限定反射型传感器 3D TOF 传感器模

组

样本编号
CDSC-CN1-013

样本编号
CEWP-CN5-010

样本编号
CEWP-CN5-104

相关信息的介绍

颜色传感器 The 解决

光电传感器篇

样本编号
CEWP-CN1-126

样本编号
CEWP-CN1-129




