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便捷的操作性以及可根据连接用途选择的丰富品种

欧姆龙备有包括符合国际标准的MIL连接器与DIN连接器在内的各种连接器。

此外，还备有印刷电路板用端子台等支持印刷电路板高密度封装、高可靠性的连接器。

订购连接器时，可在欧姆龙找到适合客户需求的机型。

P.10  基板対電線接続

XG4/XG2/XG8...........................扁平电缆连接器（扁平电缆用）

XG5............................................扁平电缆连接器（散线用）

XW4 ...........................................印刷电路板用端子台

XH5 ............................................半间距型连接器　电缆连接型

P.12  基板対FPC/FFC接続

XF............................................... FPC/FFC接插件

P.13  电路板对电路板连接

XC5 ............................................ DIN连接器（标准的产品／DIN样式／精配合型／多极型） 
XC7 ............................................ DIN连接器（时序型）

XC4 ............................................ DIN连接器（中、大电流型）

XH5/XH3/XH4/XH2 ...................半间距型连接器

P.16  外部连接

XM3/XM2 ................................... D-sub连接器                          
XS5/XS2/XS3 ............................圆型防水接插件

XN2 ............................................工业设备用简易连接器（e-CON）

XM7............................................ USB连接器

XP2U.......................................... USB Type-C 接口测试用插座

P.18  其他连接

XJ8/XG8S/XG8T .......................短路连接器

XR2 ............................................ IC插座 

P.20  应用示例

何谓推入型端子台

推入型端子台采用推入方式，只需插入电线即可连接。

其主要特点是可减少配线工时。

大幅减少连接工时!
相比采用螺钉方式连接圆形端

子、Y型端子，以推入方式连

接棒状端子时的连接工时可减

少60%以上。

注：2021年2月调查结果

无需拧紧!!
使用螺钉端子台的情况下，制作、运输、安装时平均需要拧紧3次。推

入型端子台因为不存在螺钉，因此可实现拧紧操作的工时为零。

■ 采用创新的双片弹簧构造*1，插拔轻松、接触可靠

■ 可采用回流焊安装以对应通孔回流焊

■ 插座顶面按照标准刻印了引脚号

■ 利用“免持”机构实现较高的接线效率

■ 提供用于防止误插入的编码键作为选配件

大幅提高连接器插拔及电缆接线作业效率的连接器

推入型端子台基板用连接器P.10

板对线连接

XW4M/XW4N的优点

XW4M/XW4N的优点

生产时间缩短

 按下手柄即可轻松插拔

 插拔力较小，因此可减少因撬动导致的引脚弯曲等故障

 作业简单，易于进行工程内的导通确认及发货检查

省空间、省工时

 使用少极端子台多的情况，通过多极合一可节省空间并降

低成本

 由于配备标准引脚号的标记，因此无需其他处理     

 通过支持回流减少工时

作业简单

 采用连接器型（插头/插座），无论何处均可进行配线操作

 只需插入带棒状端子的电线即可完成配线

 由于是推入型，可免维护，无需像螺钉型那样进行扭矩管

理和再拧紧

圆形端子
0
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15

（秒）

Y型端子棒状端子

只需插入!

传统产品的结构 欧姆龙独特的双弹簧结构

独特的双弹簧结构

独特的双弹簧结构*1   
特征1 插拔轻松且保证接触可靠性高

传统产品的接点部在单侧各

簧片嵌合时承受着必要的接

触力，因此难以减小插拔力

采用独特的双弹簧结构可以

控制接触力，因此可在减小

连接器接触力的同时确保嵌

合所需的接触力。

单手操作特征2
单手即可轻松插拔连接器

配备标准引脚号标记*2特征4

通过沿连接器手柄方向安装拆装手柄，可
轻松单手插拔连接器。

标配连接器配线时所需的引脚号标记，无需在基板等其他空间刻印，从而节
省了空间和工时。

在接线状态下实现导通确认特征5

通过使用解除孔，即
使连接了电缆，也可
以确认导通。

通过设置可以固定螺丝刀的解除孔，使双
手进行电缆配线操作成为可能。

免手动的特征3
便于电线的配线作业

拆装手柄（蓝色部）

端子插入孔（圆孔）

解除孔（方孔）

*1. 独特的双弹簧结构：在嵌合时通过第一弹簧和第二弹簧的接触合力确保接触可靠性，并在插拔时通过操作手柄打开第二弹簧来减小插拔力。
*2. 仅XW4N型号配备。

弹簧（仅欧姆龙的第一弹簧）
插拔时、嵌合时　接触

第一弹簧
插拔时、嵌合时　接触

第二弹簧
插拔时　松开
嵌合时　施加接触力

免手动的欧姆龙产品

XM3
D-sub连接器
XM3
D-sub连接器

XM7
USB连接器
XM7
USB连接器

XS5/XS2
圆型防水接插件
XS5/XS2
圆型防水接插件

XC5
DIN连接器
XC5
DIN连接器

XH3
半间距型连接器
XH3
半间距型连接器

XG4
MIL连接器
XG4
MIL连接器

XF
FPC/FFC接插件
XF
FPC/FFC接插件

XN2
工业设备用
简易连接器
（e-CON）

XN2
工业设备用
简易连接器
（e-CON）

XR2
IC插座
XR2
IC插座

XJ8
短路连接器
XJ8
短路连接器

XH5
半间距型连接器
XH5
半间距型连接器

XW4
印刷电路板用端子台
XW4
印刷电路板用端子台
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便捷的操作性以及可根据连接用途选择的丰富品种

欧姆龙备有包括符合国际标准的MIL连接器与DIN连接器在内的各种连接器。

此外，还备有印刷电路板用端子台等支持印刷电路板高密度封装、高可靠性的连接器。

订购连接器时，可在欧姆龙找到适合客户需求的机型。

P.10  基板対電線接続

XG4/XG2/XG8...........................扁平电缆连接器（扁平电缆用）

XG5............................................扁平电缆连接器（散线用）

XW4 ...........................................印刷电路板用端子台

XH5 ............................................半间距型连接器　电缆连接型

P.12  基板対FPC/FFC接続

XF............................................... FPC/FFC接插件

P.13  电路板对电路板连接

XC5 ............................................ DIN连接器（标准的产品／DIN样式／精配合型／多极型） 
XC7 ............................................ DIN连接器（时序型）

XC4 ............................................ DIN连接器（中、大电流型）

XH5/XH3/XH4/XH2 ...................半间距型连接器

P.16  外部连接

XM3/XM2 ................................... D-sub连接器                          
XS5/XS2/XS3 ............................圆型防水接插件

XN2 ............................................工业设备用简易连接器（e-CON）

XM7............................................ USB连接器

XP2U.......................................... USB Type-C 接口测试用插座

P.18  其他连接

XJ8/XG8S/XG8T .......................短路连接器

XR2 ............................................ IC插座 

P.20  应用示例

何谓推入型端子台

推入型端子台采用推入方式，只需插入电线即可连接。

其主要特点是可减少配线工时。

大幅减少连接工时!
相比采用螺钉方式连接圆形端

子、Y型端子，以推入方式连

接棒状端子时的连接工时可减

少60%以上。

注：2021年2月调查结果

无需拧紧!!
使用螺钉端子台的情况下，制作、运输、安装时平均需要拧紧3次。推

入型端子台因为不存在螺钉，因此可实现拧紧操作的工时为零。

■ 采用创新的双片弹簧构造*1，插拔轻松、接触可靠

■ 可采用回流焊安装以对应通孔回流焊

■ 插座顶面按照标准刻印了引脚号

■ 利用“免持”机构实现较高的接线效率

■ 提供用于防止误插入的编码键作为选配件

大幅提高连接器插拔及电缆接线作业效率的连接器

推入型端子台基板用连接器P.10

板对线连接

XW4M/XW4N的优点

XW4M/XW4N的优点

生产时间缩短

 按下手柄即可轻松插拔

 插拔力较小，因此可减少因撬动导致的引脚弯曲等故障

 作业简单，易于进行工程内的导通确认及发货检查

省空间、省工时

 使用少极端子台多的情况，通过多极合一可节省空间并降

低成本

 由于配备标准引脚号的标记，因此无需其他处理     

 通过支持回流减少工时

作业简单

 采用连接器型（插头/插座），无论何处均可进行配线操作

 只需插入带棒状端子的电线即可完成配线

 由于是推入型，可免维护，无需像螺钉型那样进行扭矩管

理和再拧紧

圆形端子
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Y型端子棒状端子

只需插入!

传统产品的结构 欧姆龙独特的双弹簧结构

独特的双弹簧结构

独特的双弹簧结构*1   
特征1 插拔轻松且保证接触可靠性高

传统产品的接点部在单侧各

簧片嵌合时承受着必要的接

触力，因此难以减小插拔力

采用独特的双弹簧结构可以

控制接触力，因此可在减小

连接器接触力的同时确保嵌

合所需的接触力。

单手操作特征2
单手即可轻松插拔连接器

配备标准引脚号标记*2特征4

通过沿连接器手柄方向安装拆装手柄，可
轻松单手插拔连接器。

标配连接器配线时所需的引脚号标记，无需在基板等其他空间刻印，从而节
省了空间和工时。

在接线状态下实现导通确认特征5

通过使用解除孔，即
使连接了电缆，也可
以确认导通。

通过设置可以固定螺丝刀的解除孔，使双
手进行电缆配线操作成为可能。

免手动的特征3
便于电线的配线作业

拆装手柄（蓝色部）

端子插入孔（圆孔）

解除孔（方孔）

*1. 独特的双弹簧结构：在嵌合时通过第一弹簧和第二弹簧的接触合力确保接触可靠性，并在插拔时通过操作手柄打开第二弹簧来减小插拔力。
*2. 仅XW4N型号配备。

弹簧（仅欧姆龙的第一弹簧）
插拔时、嵌合时　接触

第一弹簧
插拔时、嵌合时　接触

第二弹簧
插拔时　松开
嵌合时　施加接触力

免手动的欧姆龙产品

XM3
D-sub连接器
XM3
D-sub连接器

XM7
USB连接器
XM7
USB连接器

XS5/XS2
圆型防水接插件
XS5/XS2
圆型防水接插件

XC5
DIN连接器
XC5
DIN连接器

XH3
半间距型连接器
XH3
半间距型连接器

XG4
MIL连接器
XG4
MIL连接器

XF
FPC/FFC接插件
XF
FPC/FFC接插件

XN2
工业设备用
简易连接器
（e-CON）

XN2
工业设备用
简易连接器
（e-CON）

XR2
IC插座
XR2
IC插座

XJ8
短路连接器
XJ8
短路连接器

XH5
半间距型连接器
XH5
半间距型连接器

XW4
印刷电路板用端子台
XW4
印刷电路板用端子台

扫码观看视频
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Connector Selection Guide

连接器选型指南

https://components.omron.com.cn/solutions/connetors/push-in_terminal_block_pcb_connectors?utm_source=qrcode&utm_medium=selectionguide&utm_campaign=connectors
https://omronfs.omron.com/zh_CN/ecb/common/video/xw4m_4n_feature_01.mp4
https://omronfs.omron.com/zh_CN/ecb/common/video/xw4m_4n_feature_02.mp4
https://omronfs.omron.com/zh_CN/ecb/common/video/xw4m_4n_feature_03.mp4


XW4H/XW4K/XW4L　印刷电路板用端子台（SMT端子）

适合连接控制设备接口的印刷电路板用端子台

印刷电路板用端子台

XH5H-N　两端带连接器电缆
■ 带1.27mm间距连接器（插座）的电缆有助于削减接线作业/导通检查等的工时

■ 备有长度为100/200/300mm的电缆

■ 电路板侧（插头）请使用下述产品

可单手

牢固地

锁定
标签 电缆

XH5A-N
L型SMT端子

XH5E-N
直型SMT端子

主动锁定

■ 推入型 2.54mm间距

■ 在两端安装固定块，通过提高与电路板的焊接封装强度，

实现电路板上的牢固性

■ 主动锁定机构可有效防止松脱，具有良好的

耐振动性和耐冲击性

固定块

咔哒！

■ 锁扣使用便捷，宽度足以覆盖整个手指，提高了接拆线的操作性 ■ 确保安全、稳固的连接。

扁平电缆连接器插头　

■ 散线用便捷连接

XG5M
散线用IDC插座　

■ 使用方便的锁杆

XG5N-U
散线用压接插座　

XG5M散线
IDC连接器

XG5M散线
纵向外壳型IDC连接器

横向外壳型
XG5M散线IDC连接器

XG4A
双层型插头

带应变消减结构的
XG4M插座

XG4E
中继型插头

XG2A
板装连接器

XG8W
 原装插头

XG8XG8
原装插头原装插头

XG4Z
箱型插头用
简易锁扣

XG4C
箱型插头

形XG4C 
ボックスタイプ
プラグ

XG4C
箱型插头

XG5Z
原装插头用
简易锁扣

XG8
原装插头

XG4H
板对板插座

XG4H
板对板插座板对板插座

XG4H
板对板插座

短锁型
XG4A插头

长锁型
XG4A插头

XG4M-U 
带锁扣插座连接器

XG4C
 箱型插头

XG4C
 箱型插头

XG5N/XG5N-U 
散线
压接连接器

（宽锁型） （窄锁型）

8mm 3.5mm
加宽一倍

清脆的

锁定感
使用便捷的

宽锁扣

单手操作

各类连接件

板对线连接

欧姆龙扁平电缆连接器符合MIL标准，具有高可靠性和可操作性，支持广泛的板对线连接需求。

扁平电缆连接器

两端带1.27mm间距连接器的标准电缆

半间距型连接器

P.10

P.10

P.11
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XW4H/XW4K/XW4L　印刷电路板用端子台（SMT端子）

适合连接控制设备接口的印刷电路板用端子台

印刷电路板用端子台

XH5H-N　两端带连接器电缆
■ 带1.27mm间距连接器（插座）的电缆有助于削减接线作业/导通检查等的工时

■ 备有长度为100/200/300mm的电缆

■ 电路板侧（插头）请使用下述产品

可单手

牢固地

锁定
标签 电缆

XH5A-N
L型SMT端子

XH5E-N
直型SMT端子

主动锁定

■ 推入型 2.54mm间距

■ 在两端安装固定块，通过提高与电路板的焊接封装强度，

实现电路板上的牢固性

■ 主动锁定机构可有效防止松脱，具有良好的

耐振动性和耐冲击性

固定块

咔哒！

■ 锁扣使用便捷，宽度足以覆盖整个手指，提高了接拆线的操作性 ■ 确保安全、稳固的连接。

扁平电缆连接器插头　

■ 散线用便捷连接

XG5M
散线用IDC插座　

■ 使用方便的锁杆

XG5N-U
散线用压接插座　

XG5M散线
IDC连接器

XG5M散线
纵向外壳型IDC连接器

横向外壳型
XG5M散线IDC连接器

XG4A
双层型插头

带应变消减结构的
XG4M插座

XG4E
中继型插头

XG2A
板装连接器

XG8W
 原装插头

XG8XG8
原装插头原装插头

XG4Z
箱型插头用
简易锁扣

XG4C
箱型插头

形XG4C 
ボックスタイプ
プラグ

XG4C
箱型插头

XG5Z
原装插头用
简易锁扣

XG8
原装插头

XG4H
板对板插座

XG4H
板对板插座板对板插座

XG4H
板对板插座

短锁型
XG4A插头

长锁型
XG4A插头

XG4M-U 
带锁扣插座连接器

XG4C
 箱型插头

XG4C
 箱型插头

XG5N/XG5N-U 
散线
压接连接器

（宽锁型） （窄锁型）

8mm 3.5mm
加宽一倍

清脆的

锁定感
使用便捷的

宽锁扣

单手操作

各类连接件

板对线连接

欧姆龙扁平电缆连接器符合MIL标准，具有高可靠性和可操作性，支持广泛的板对线连接需求。

扁平电缆连接器

两端带1.27mm间距连接器的标准电缆

半间距型连接器

P.10

P.10

P.11
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还备有用量较少的小批量卷盘

咔嗒

插入口清晰

可见！

可轻松确

定锁定完

成！

小卷100个/卷 标准1,500个/卷

* 支持机型：XF3M/XF3M（1）/XF2M
* XF3M-8015-1BE的标准卷盘为1,000个装

XF3M　FPC/FFC接插件
■提高FPC/FFC的插入性、锁定感

■ 同一结构备有0.5mm、1.0mm间距型

■ 接点结构备有上下双面接点型与上接点型2种类型（上接点型仅限0.5mm间距）

■ 包括镀金与镀锡2种类型（镀锡型仅限上下双面接点型）

■ 适合FPC/FFC厚度t＝0.3mm

旋转反锁式连接器

2.插入FPC/FFC

1.安装连接器

3.锁定旋转式滑座

无需进行

滑座解除操作

无需进行

滑座解除操作

以往旋转锁定式连接器

1.安装连接器

2.解除旋转式滑座

3.插入FPC/FFC

4.锁定旋转式滑座

插入口

旋转式滑片

1111
〈旋转反锁式的特长〉

旋转式滑座与FPC/FFC插入口独立，即使

抬起FPC/FFC，滑座也不会展开

2222 触点采用上下双面触点方式，无需

区分FPC/FFC的上下触点方向

3333 采用4面外壳，该结构不易发生

FPC/FFC的位置偏移

4444 旋转反锁式在打开（解除）状态下交货，可减少FPC/FFC安

装的作业工时装的作业工时

上触点

下触点

上触点

下触点

XC7　时序连接器

XC5　DIN样式连接器

■ 基板上搭接规格，适于自动焊接封装

XH3
■ 可灵活对应12mm～20mm的层叠高度

XH4A
■对应5mm～11mm层叠高度的插头插座同形连接器

（表面封装型的间距为5mm～9mm）

■ 实现3段时序

■ 通过插入、拔出电源线的前端，可实现子板的活线插拔

■ 插拔寿命5,000次、咬合长4mm的高可靠性

重叠连接 水平连接 垂直连接

L型端子：插座

直型端子：插头

基板上边缘固定

标准DIN DIN样式1 DIN样式2

电路板上搭接 电路板上搭接

安
装

L型端子：插头

直型端子：插座

电路板对电路板连接电路板对FPC/FFC连接

提高了FPC/FFC电缆的连接器插入性，实现了可确认作业完成的锁定感

FPC/FFC接插件
国际标准化的高密度、高可靠性连接器

DIN连接器

XH5-N
■ 为表面封装型产品，可在电路板背面封装零件

■ 电路板对电路板/电路板对电线兼用，连接种类丰富

■ 备有加强了基板保持强度的固定部通孔回流焊型构造（THR型）

支持小型化的1.27mm间距连接器

半间距型连接器

P.12 P.13

P.15
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还备有用量较少的小批量卷盘

咔嗒

插入口清晰

可见！

可轻松确

定锁定完

成！

小卷100个/卷 标准1,500个/卷

* 支持机型：XF3M/XF3M（1）/XF2M
* XF3M-8015-1BE的标准卷盘为1,000个装

XF3M　FPC/FFC接插件
■提高FPC/FFC的插入性、锁定感

■ 同一结构备有0.5mm、1.0mm间距型

■ 接点结构备有上下双面接点型与上接点型2种类型（上接点型仅限0.5mm间距）

■ 包括镀金与镀锡2种类型（镀锡型仅限上下双面接点型）

■ 适合FPC/FFC厚度t＝0.3mm

旋转反锁式连接器

2.插入FPC/FFC

1.安装连接器

3.锁定旋转式滑座

无需进行

滑座解除操作

无需进行

滑座解除操作

以往旋转锁定式连接器

1.安装连接器

2.解除旋转式滑座

3.插入FPC/FFC

4.锁定旋转式滑座

插入口

旋转式滑片

1111
〈旋转反锁式的特长〉

旋转式滑座与FPC/FFC插入口独立，即使

抬起FPC/FFC，滑座也不会展开

2222 触点采用上下双面触点方式，无需

区分FPC/FFC的上下触点方向

3333 采用4面外壳，该结构不易发生

FPC/FFC的位置偏移

4444 旋转反锁式在打开（解除）状态下交货，可减少FPC/FFC安

装的作业工时装的作业工时

上触点

下触点

上触点

下触点

XC7　时序连接器

XC5　DIN样式连接器

■ 基板上搭接规格，适于自动焊接封装

XH3
■ 可灵活对应12mm～20mm的层叠高度

XH4A
■对应5mm～11mm层叠高度的插头插座同形连接器

（表面封装型的间距为5mm～9mm）

■ 实现3段时序

■ 通过插入、拔出电源线的前端，可实现子板的活线插拔

■ 插拔寿命5,000次、咬合长4mm的高可靠性

重叠连接 水平连接 垂直连接

L型端子：插座

直型端子：插头

基板上边缘固定

标准DIN DIN样式1 DIN样式2

电路板上搭接 电路板上搭接

安
装

L型端子：插头

直型端子：插座

电路板对电路板连接电路板对FPC/FFC连接

提高了FPC/FFC电缆的连接器插入性，实现了可确认作业完成的锁定感

FPC/FFC接插件
国际标准化的高密度、高可靠性连接器

DIN连接器

XH5-N
■ 为表面封装型产品，可在电路板背面封装零件

■ 电路板对电路板/电路板对电线兼用，连接种类丰富

■ 备有加强了基板保持强度的固定部通孔回流焊型构造（THR型）

支持小型化的1.27mm间距连接器

半间距型连接器

P.12 P.13

P.15
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XN2　工业设备用简易连接器

■ 无需特殊工具即可简单接线

■ 可重复接线（修理）

■ 1个连接器可对应绞线AWG28（0.08mm2）～AWG20（0.5mm2）的电线范围（包层外径为φ1.5mm以下）

■ 也备有接线作业时可同时连接4根配线的夹具（XW2Z-0001）

■ 带电缆连接器、装配式连接器、面板安装用连接器一应俱全，满足现场的各种连

接需求

■ 因为是Smartclick连接器，所以支持快速连接*

Smartclick XS5帮助减少作业工时和维护工时

横向引出电缆型 纵向引出电缆型

有效空间

31mm
41mm

XS5/XS2/XS3 圆型防水接插件

XM3K-N/XM3L-N　D-sub连接器 SMT型
■ 无需加工通孔，可

有效利用电路板背

面

XM2S　组装式上盖

■ 横向引出电缆型，实现省空间

■ 通过带肋条的固定块

确保充分的电路板保

持强度

有效空间

基板

  D-sub连接器

封装零件
（SMT型）

无需特殊工具即可简单接线 可重复接线（修理）

操作夹具

XW2Z-0001

XM7　USB连接器

XP2U-001　USB Type-C 接口测试用插座

USB连接器

　■ 支持1,500次以下的插拔次数

外部连接

备有各种可节省空间的型号

D-sub连接器
符合USB2.0标准的小接口连接器

USB连接器

IP67防护构造。尤其适合传感器/执行器和控制柜之间的防水连接

圆型防水接插件

工业设备用简易连接器
适合连接传感器且符合　　　　  * 标准的简单接线连接器

P.16

P.17

P.17

P.17

内部触头

基座

外部套管

XR2C-@@11-N
1列型·DIP端子

 

XR2C-@@@5
1列型·低高度DIP端子

  

形XR2P-□□41  
1列丸ピンプラグ

XR2P-@@41
1列圆针插头

形XR2Z-1□
IC止め具

6.5mm 

8.3mm 

XR2　IC插座

■ 触头为圆针型，4点接触的结构具有良好的耐用性，还具有优异的耐振动性和耐冲击性

■ 1列型可自由设定列间距，也可以进行所需数量的分极

■ 通过1列型的XR2P与XR2C组合，也可以实现低背（低高度）层叠

其他连接

瞬间实现极高可靠性

IC插座P.18

您是否正在寻找一个解决方案来提高半导体（IC）检查用弹簧探针的通过率和耐久性？

欧姆龙创新的IC检查插座和针脚就能解决这一问题。

欧姆龙创新*的EFC（Electro Formed Components）工艺技术允许自由定制针脚，可以制造完美匹配检查对象

（DUT）的针脚和插座。欧姆龙的针脚有助于提高弹簧探针难以实现的检查性能（高通过率、高耐久性、高可靠

性、稳定的低接触电阻）。

欧姆龙提供SOP、高电流、高频率、BGA等各种检测插座。

* Smartclick是欧姆龙的注册商标

* FA设备和连接器厂商推进标准化的规格。连接器仅公开了嵌合的规格
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XN2　工业设备用简易连接器

■ 无需特殊工具即可简单接线

■ 可重复接线（修理）

■ 1个连接器可对应绞线AWG28（0.08mm2）～AWG20（0.5mm2）的电线范围（包层外径为φ1.5mm以下）

■ 也备有接线作业时可同时连接4根配线的夹具（XW2Z-0001）

■ 带电缆连接器、装配式连接器、面板安装用连接器一应俱全，满足现场的各种连

接需求

■ 因为是Smartclick连接器，所以支持快速连接*

Smartclick XS5帮助减少作业工时和维护工时

横向引出电缆型 纵向引出电缆型

有效空间

31mm
41mm

XS5/XS2/XS3 圆型防水接插件

XM3K-N/XM3L-N　D-sub连接器 SMT型
■ 无需加工通孔，可

有效利用电路板背

面

XM2S　组装式上盖

■ 横向引出电缆型，实现省空间

■ 通过带肋条的固定块

确保充分的电路板保

持强度

有效空间

基板

  D-sub连接器

封装零件
（SMT型）

无需特殊工具即可简单接线 可重复接线（修理）

操作夹具

XW2Z-0001

XM7　USB连接器

XP2U-001　USB Type-C 接口测试用插座

USB连接器

　■ 支持1,500次以下的插拔次数

外部连接

备有各种可节省空间的型号

D-sub连接器
符合USB2.0标准的小接口连接器

USB连接器

IP67防护构造。尤其适合传感器/执行器和控制柜之间的防水连接

圆型防水接插件

工业设备用简易连接器
适合连接传感器且符合　　　　  * 标准的简单接线连接器

P.16

P.17

P.17

P.17

内部触头

基座

外部套管

XR2C-@@11-N
1列型·DIP端子

 

XR2C-@@@5
1列型·低高度DIP端子

  

形XR2P-□□41  
1列丸ピンプラグ

XR2P-@@41
1列圆针插头

形XR2Z-1□
IC止め具

6.5mm 

8.3mm 

XR2　IC插座

■ 触头为圆针型，4点接触的结构具有良好的耐用性，还具有优异的耐振动性和耐冲击性

■ 1列型可自由设定列间距，也可以进行所需数量的分极

■ 通过1列型的XR2P与XR2C组合，也可以实现低背（低高度）层叠

其他连接

瞬间实现极高可靠性

IC插座P.18

您是否正在寻找一个解决方案来提高半导体（IC）检查用弹簧探针的通过率和耐久性？

欧姆龙创新的IC检查插座和针脚就能解决这一问题。

欧姆龙创新*的EFC（Electro Formed Components）工艺技术允许自由定制针脚，可以制造完美匹配检查对象

（DUT）的针脚和插座。欧姆龙的针脚有助于提高弹簧探针难以实现的检查性能（高通过率、高耐久性、高可靠

性、稳定的低接触电阻）。

欧姆龙提供SOP、高电流、高频率、BGA等各种检测插座。

* Smartclick是欧姆龙的注册商标

* FA设备和连接器厂商推进标准化的规格。连接器仅公开了嵌合的规格
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电路板对电线连接电路板对电线连接
此标记的商品能以卷盘的形式小批量提供。

分类
印刷电路板用端子台

推入型端子台基板用连接器 推入SMT型

型号 XW4M XW4N  XW4K  XW4H/XW4L

形状

触头间距 3.5mm 3.5mm 2.54mm 2.54mm
种类 插头 插座 插头 插座电路板直接安装

极数

100
90
80
70
60
50
40

40 40

30
30 32 34 36 30 32 34 36

20
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28

10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
额定电流 8A 8A 6A *2 6A ＊2

额定电压 AC 150V/160V/300V AC 150V/160V/300V AC 160V AC 160V
使用温度范围 -40～+100℃ -40～+100℃ −40～+125℃ −40～+125℃

适用电线 ー 0.2m㎡～1.5m㎡ ― 散线

AWG26～20

端子形状 ―

*1. 仅XW4K/XW4L。
*2. 连接器的最大值。电缆的额定电流低于连接器的额定电流时，请使用电缆的额定电流。

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点

分类
半间距型连接器

SMT型 两端带连接器电缆 电缆连接型

型号 XH5A-N/XH5E-N XH5H-N XH5M-N/XH5T-N

形状

触头间距 1.27mm 1.27mm 1.27mm
种类 插头 插座 插座

极数

100
90
80

80 80 80

70
60

68 68 68

50
50 50 50

40
40 40 40

30
32 32 32

20
20 26 20 26 20 26

10
12 12 12

额定电流 1A 1A 1A
额定电压 AC 100V AC 100V AC 100V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ 　-55～+105℃

适用电线 ― ― 扁平电缆

AWG30（7/0.1）

端子形状 ―

注.请查询各型号的合规标准。
   有关最新的“接点数”信息，请访问封底上记载的本公司网站。

插座 压接型 应力释放器

*1*1
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分类
扁平电缆连接器

IDC插头 盒型插头 板对板插座 扁平电缆PCB直接安装型

型号 XG4E-@@31/71 XG4E-@@32/72 XG4C XG4H XG2A

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm

种类 带长锁插头 带短锁插头 插头 插座
标准端子

配列型

逆列端子

配列型

极数

100
90
80
70
60

60 64 60 64 60 64 60 64 60 64

50
50 50 50 50 50

40
40 40 40 40 40

30
30 34 30 34 30 34 30 34 30 34

20
20 26 20 26 20 26 20 26 20 26

10
10 14 16 10 14 16 10 14 16 10 14 16 10 14 16

额定电流 1A 1A 3A 3A 1A
额定电压 AC 250V AC 250V AC 300V AC 300V AC 250V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+85℃

适用电线

1.27mm间距

扁平电缆

（AWG28）

1.27mm间距

扁平电缆

（AWG28）
― ―

1.27mm间距

扁平电缆

（AWG28）

端子形状

分类
扁平电缆连接器

扁平电缆连接器插头 扁平电缆连接器插座

型号
XG4A-@@31/71

@@34/74
XG4A-@@32/72

@@35/75
XG4A-@@33/73

@@36/76 XG4A-@@39/79-A XG4M XG4M-U

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm
种类 带长锁插头 带短锁插头 无锁插头 2段重叠插头 插座 带锁插座

极数

100
90
80
70
60

60 64 60 64 60 64 60 64 60 64 60 64

50
50 50 50 50 50 50

40
40 40 40 40 40 40

30
30 34 30 34 30 34 30 34 30 34 30 34

20
20 26 20 26 20 26 20 26 20 26 20 26

10
10 14 16 10 14 16 10 14 16 10 14 16 10 14 16 10 14 16

额定电流 3A 3A 3A 3A 1A 1A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 250V AC 250V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃

适用电线 ― ― ― ―
1.27mm间距

扁平电缆

（AWG28）

1.27mm间距

扁平电缆

（AWG28）

端子形状

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点

11

Connector Selection Guide

连接器选型指南



分类 FPC/FFC连接器

型号 XF3M XF2M

形状

 

 

触头间距 0.5mm 1.0mm 0.5mm

种类
侧装 侧装

双面接点型（镀金） 双面接点型（镀锡） 上接点型（镀金） 双面接点型（镀金） 双面接点型（镀锡） 双面接点型（镀金）

极数 *1

100
90
80

80

70
60

60 60

50
50 51 53 54 55 57 （50） 50 54 55

40
40 41 42 45 （40）（41）（42）（45） 40 40 42 45

30
 35 36 37 38

30 31 32 33 34
（35）（36）（37）（38）

（30）（31） 32 （33）（34）
（35）（36）（37）（38）

（30）（31）（32）（33）（34） 30 32 （30）（32） 30 32 33 34 35 36 38

20
25 26 28 29

20 21 22 23 24
（25）（26）（28）（29）

（20）（21）（22）（23）（24）
25 26 （28）（29）

20 （21） 22 （23） 24
25 26 28

20 22 23 （24）
（25）（26）（28）
20 22 （23）（24） 20 22 24 26

10
15 16 17 18 19 
10 11 12 13 14

（15）（16）（17）（18）（19）
 10 （11）（12）（13）（14） 

15 16 （17） 18 （19）
 10 11 12 13 14 

15 16 （17） 18
10 11 12 14

（15）（16）（17） 18
 10 （11） 12 （14） 10 12 14 18

4 5 6 7 8 9 （4）（5）（6）（7）（8） 9 （4）（5）（6） 7 8 9 4 5 6 7 8 9 （4）（5） 6 （7） 8 9 6 8
额定电流 AC/DC 0.5A AC/DC 0.5A
额定电压 AC/DC 50V AC/DC 50V

使用温度范围 −30～+85℃ −30～+85℃
适用电线 0.3±0.05mm 0.3±0.05mm

端子形状

*1. 对于“接点数”行中括号内的接点数，其对应型号的上市日期请咨询您的欧姆龙代表。

基板対基板対FPC/FFCFPC/FFC接続接続

分类 插头 散线用IDC插座 散线用压接插座

型号 XG8A/XG8V XG8B/XG8W XG5M XG5S-@@01 XG5S-@@@2 XG5N XG5N-U XG5W-0231/0232

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm ― ― 2.54mm 2.54mm ―
种类 1列插头 2列插头 插座 半盖 全盖 插座 带锁插座 压接触头

极数

100
100

90
80
70
60

60 60 64 60 60 64 60 64

50
50 50 50 50 50 50

40
40 40 40 40 40

30
36 30 34 30 34 30 32 30 34 30 34 30 34

20
20 20 26 20 26 20 25 20 26 20 26 20 26

10
10 12 13 15 16 17 10 14 16 10 14 16 10 13 15 17 10 14 16 10 14 16

2 3 4 5 6 7 8 5 7 8
额定电流 3A 3A 最大3A ― ― 最大3A 最大3A 最大3A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V ― ― AC 250V AC 250V AC 250V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+85℃ −55～+85℃ −55～+85℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃

适用电线 ― ― 散线

AWG24,26,28 ― ― 散线

AWG22,24,26,28
散线

AWG22,24,26,28
散线

AWG22,24,26,28

端子形状 ― ―

此标记的商品能以卷盘的形式小批量提供。

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点

电路板对电线连接电路板对电线连接

注.请查询各型号的合规标准。
　 有关最新的“接点数”信息，请访问封底上记载的本公司网站。
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分类
DIN连接器

符合DIN标准的产品 DIN样式

型号
XC5A/XC5E-

@@@@
XC5B/XC5F-

@@@@
XC5C/XC5G-

@@@@
XC5D/XC5H-

@@@@
XC5A-@@@@-1

XC5E-@@@@-2/3
XC5B-@@@@-0/3
XC5F-@@@@-2

XC5C-
@@@@-1

XC5D-
@@@@-0

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm

种类 2列插头 2列插座 3列插头 3列插座 2列插头 2列插座 3列插头 3列插座

极数

100
100 100 100 100

90
96 ＊1 96 ＊1 96 96

80
70
60

64 ＊1 64 ＊1 64 ＊1 64 ＊1 64 64 64 64

50
50 50 50 50

40
44 44 48 ＊1 48 ＊1 44 44

30
32 ＊1 32 ＊1 32 ＊1 32 ＊1 30 32 30 32

20
20 20 20 24 20 24

10
10 14 16 10 14 16

额定电流 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V

使用温度范围 −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃
适用电线 ― ― ― ― ― ― ― ―

端子形状  

＊1. DIN41612、IEC603-2标准品

分类
DIN连接器

层叠连接型 精配合型（压配合） 多极型

型号 XC5K XC5E-
@@@P-11@@

XC5B-
@@@P-11@@

XC5G-
@@@P-11@@

XC5D-
@@@P-11@@

XC5M XC5N

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm

种类 2列插头 2列插头 2列插座 3列插头 3列插座 4列插头 4列插座

极数

100
100 100 128 128

90
96 96

80
70
60

64 64 64 64

50
40

48 48

30
32 32 32

20
20

10
16

额定电流 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V

使用温度范围 −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃
适用电线 ― ― ― ― ― ― ―

端子形状

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点

电路板对电路板连接电路板对电路板连接
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分类
DIN连接器

时序型

型号 XC7A XC7B XC7C XC7D

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm

种类 2列插头 2列插座 3列插头 3列插座

极数

100
100 100

90
90 90 96 96

80
70
60

64 64

50
40
30
20
10

额定电流 2A 2A 2A 2A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V

使用温度范围 −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃
适用电线 ― ― ― ―

端子形状

分类
DIN连接器

中、大电流型

型号  XC4A  XC4B  XC4E  XC4F  XC4G  XC4H  XC4K  XC4L

形状

触头间距 5.08mm 5.08mm 5.08mm 5.08mm

种类 插头 插座 插头 插座 插头 插座 插头 插座

极数

100
90
80
70
60
50
40

48 48

30
32 32

20
10

15

额定电流 6A 6A 6A 15A
额定电压 AC 380V AC 500V AC 500V AC 500V

使用温度范围 −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃
适用电线 ― ― ― ―

端子形状
 

（FASTON接线片端子♯250）

电路板对电路板连接电路板对电路板连接

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点
注. 请查询各型号的合规标准。
　  有关最新的“接点数”信息，请访问封底上记载的本公司网站。
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分类
半间距型连接器

SMT型 电路板对电路板连接用（无耳）

型号 XH5A-N/XH5E-N XH5F-N/XH5B-N XH3A XH3B

形状

触头间距 1.27mm 1.27mm 1.27mm 1.27mm
种类 插头 插座 插头 插座

极数

100
100 120 100 120

90
80

80 80 80 80

70
60

68 68 60 68 60 68

50
50 50 50 50

40
40 40 40 40

30
32 32 30 30

20
20 26 20 26 20 20

10
12 12

额定电流 1A 1A 0.5A 0.5A
额定电压 AC 100V AC 100V AC 125V AC 125V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃
适用电线 ― ― ― ―

端子形状

分类
半间距型连接器

低高度层叠连接用 电路板对电路板连接用（带耳）

型号 XH4A XH2A XH2B

形状

触头间距 1.27mm 1.27mm 1.27mm
种类 插头插座同形型 插头 插座

极数

100
100 100 100

90
80

80 80 80

70
60

60 60 68 60 68

50
50 50 50

40
40 40 40

30
30 30

20
20 20

10

额定电流 0.5A 0.5A 0.5A
额定电压 AC 125V AC 125V AC 125V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃
适用电线 ― ― ―

端子形状

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点
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分类
D-sub连接器

D-sub连接器 全盖

型号 XM3A/XM3C XM3B/XM3D/XM3F XM2S-@@1@ XM2S-□□2□ XM2S-E

形状

触头间距 2.74mm,2.76mm 2.74mm,2.76mm ― ― ―
种类 插头 插座 竖直型 扁平型 ESD对策竖直型

极数

100
90
80
70
60
50
40
30

37 37 37

20
25 25 25 25

10
15 15 15
9 9 9 9 9

额定电流 3A/5A 5A ― ― ―
额定电压 AC 300V AC 300V ― ― ―

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −25～+85℃ −25～+85℃ −25～+85℃
适用电线 最大AWG22 最大AWG22 ― ― ―

端子形状 ― ― ―

分类
D-sub接插件

D-sub连接器　SMT型

型号  XM3K-N  XM3L-N

形状

触头间距 2.76mm 2.76mm
种类 插头 插座

极数

100
90
80
70
60
50
40
30
20

25 25

10 9 9
额定电流 3A 3A
额定电压 AC 300V AC 300V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃
适用电线 ― ―

端子形状

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点

外部连接外部连接

注.请查询各型号的合规标准。
　 有关最新的“接点数”信息，请访问封底上记载的本公司网站。
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分类
圆型防水接插件

M12 Smartclick式连接 M12螺钉式连接 M8螺钉式连接 面板安装用／传感器嵌入型用

型号 XS5@ XS2@ XS3@
XS5P/M

（M12 Smartclick式连接）

XS2P/M
（M12螺钉式连接）

XS3P/M
（M8螺钉式连接）

形状 　

触头间距 ― ― ― ― ― ―

种类
带电缆

装配式

带电缆

装配式
带电缆

带电线／焊帽端子／前锁／ 

后锁
DIP端子／焊帽端子／前锁／后锁 DIP端子／焊帽端子／前锁／后锁

极数

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 4 8 4 5 8 3 4 5 4 5 4 5 4

额定电流 4A（8极为1.5A） 4A（8極は1.5A） 1A（5极为3A） 4A 4A 1A

额定电压
DC 250V

（8极为DC36V）
AC/DC 250V

（8极为DC36V）
DC 125V

（5极为DC30V） DC 250V DC 250V DC 125V

使用温度范围 −25～+70℃ −25～+70℃ −25～+70℃ −25～+70℃ −25～+70℃ −25～+70℃

适用电线 ― ― ― AWG20～28 AWG20～28（插座）

AWG22～28（插头）

AWG26以下

（焊帽端子）

端子形状 ― ― ― ― ― ―

分类 工业设备用简易连接器 USB连接器 USB Type-C 接口测试用插座

型号 XN2A XN2B/XN2D XM7A/XM7B XP2U-001

形状

触头间距 2.0mm 2.0mm 2.0mm,2.5mm ―
种类 插头 插座 USB2.0 插座

极数

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 4

额定电流 最大3A 最大3A 1A
DC 1.25A（USB Type-C　针脚号　A1、A4、A9、A12、B1、B4、B9、B12时）

DC 0.25A（USB Type-C　针脚号　A2、A3、A5～A8、A10、A11、B2、B3、B5～B8、B10～B11时）

注）与针脚号的关系，请确认规格书

额定电压 DC 32V DC 32V AC 30V DC/AC 20V（环境温度 20℃）

使用温度范围 −30～+75℃ −30～+75℃ −40～+60℃ 5～40℃ （应无结冰及结露）

适用电线
散线

AWG28～20
散线

AWG28～20 ― ―

端子形状 ― ―

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点
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分类 短路连接器

型号 XG8S/XJ8B XG8T/XJ8C XJ8D XJ8A

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm

种类 1列插头 2列插头 3列插头 短路插座

极数

100
90
80
70
60
50
40
30
20

20 21 24

10
12 14 16 18 10 12 14 16 18 12 15 18

2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8　 3 6 9 2
额定电流 2A 2A 2A 2A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V

使用温度范围 −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃ −55～+105℃
适用电线 ― ― ― ―

端子形状

分类 IC插座        

型号 XR2A XR2B XR2T XR2C XR2P

形状

触头间距 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm 2.54mm

种类 开放式框架型 闭合型 带密封带开放式框架型 1列型 圆针插头

极数

100
90
80
70
60

64

50
50  

40
40 42 48 40 40 48

30
32 32 32 32 32

20
20 22 24 28 24 28 20 22 24 28 20 20

10
14 16 18 16 14 16 18 10 16 10 16

8 8
额定电流 1A 1A 1A 1A 1A
额定电压 AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V AC 300V

使用温度范围 −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃ −55～+125℃
适用电线 ― ― ― ― ―

端子形状

端子形状　　  DIP直型端子　  DIP L型端子　  绕线端子　  焊接帽端子　  压接触点

 无焊接连接直型端子　  无焊接连接绕线端子　  SMT端子　  压接触点

其他连接其他连接

注.请查询各型号的合规标准。
   有关最新的“接点数”信息，请访问封底上记载的本公司网站。
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19

Connector Selection Guide

连接器选型指南



工厂自动化

PV变频器

机器人控制器 伺服控制器

步进控制器

机床

成型机

蓄电系统 XG4/XG5

XW4M/XW4N

金融相关设备半导体制造装置

家电和小家电 楼宇和家庭安全相关设备

电动汽车充电桩

应用

AC DC

采用上下双触点机

构，处理简单！

轻松连接！

稳定连接！

欧姆龙解决方案

液晶面板

能源基础设施 欧姆龙扁平电缆连接器

欧姆龙端子台基板用连接器

简单易用，易于操作！

从不易插拔的痛苦中解脱出来

提高作业

抗振性好、安心用于工业设备

P.11
产品详情

XF3M/XF2M

欧姆龙FPC/FFC连接器
通过上下双触点机构提升设计自由度

通过旋转背锁方式提高生产效率

P.12
产品详情

P.10
产品详情

P.22
有哪些应用场

景？

插入口

旋转式滑片

上触点

下触点

上触点

下触点

1.安装连接器 2.插入FPC/FFC 3.锁定旋转式滑座

双弹簧结构

通过欧姆龙连接器，实现稳定、轻松稳定、轻松连接。

应用示例
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工厂自动化

PV变频器

机器人控制器 伺服控制器

步进控制器

机床

成型机

蓄电系统 XG4/XG5

XW4M/XW4N

金融相关设备半导体制造装置

家电和小家电 楼宇和家庭安全相关设备

电动汽车充电桩

应用

AC DC

采用上下双触点机

构，处理简单！

轻松连接！

稳定连接！

欧姆龙解决方案

液晶面板

能源基础设施 欧姆龙扁平电缆连接器

欧姆龙端子台基板用连接器

简单易用，易于操作！

从不易插拔的痛苦中解脱出来

提高作业

抗振性好、安心用于工业设备

P.11
产品详情

XF3M/XF2M

欧姆龙FPC/FFC连接器
通过上下双触点机构提升设计自由度

通过旋转背锁方式提高生产效率

P.12
产品详情

P.10
产品详情

P.22
有哪些应用场

景？

插入口

旋转式滑片

上触点

下触点

上触点

下触点

1.安装连接器 2.插入FPC/FFC 3.锁定旋转式滑座

双弹簧结构

帮助确保客户设备的连接可靠性，并提高生产效率。
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在装配和维护检修现场，渴望作业舒适的

连接器

通过欧姆龙的推入端子台基板用连接器，

实现轻松舒适。

已使用推入式连接

基板用连接器的客

户

使用推入端子台的

客户

使用端子台（螺钉

紧固）的客户

硬连接器之间的嵌合作业。

如果强行嵌合，有连接器损坏的风

险。

嵌合后需要双手按下连接器拨杆。

在无法改变布局的狭小位置，是不是变得很

辛苦？

作业时需要同时拿着螺丝刀/连接器/散线。

您是否苦于接线作业，不能顺利地固定？

连接器上没有记载编号，无法定位需要布线的位

置，您是否为此而苦恼？

现场有没有产生多余的作业？（如在基板或设备侧

贴上编号标贴）

使用螺丝刀拧松螺钉，布线后拧紧螺钉的作

业。

您是否需要大量的作业时间和工作量？

实现安全舒适

快速的现场

现场应用示例

装配工厂的生产线时

·机器人控制器和传感器之间的连接

·无法大幅改变布局时的作业

维护检修安全设备时

·接收器和中继器的定期检查

·传感器故障时的更换作业

＊独特的双弹簧结构：在嵌合时通过第一弹簧和第二弹簧的接触合力确保接触可靠性，并在插拔时通过操作手柄打开第二弹簧来减小插拔力。

特设网站

可轻松作业的连接器

一应俱全！

装配和维护现场的各种烦恼 欧姆龙解决方案

特征1
独特的
双弹簧结构

特征2 单手操作

特征3 免手动的

特征4
配备标准引脚号
标记

特征5 推入型

带拨杆

扫码观看视频

拆装手柄（蓝色部）

太……紧了

强行嵌合

会损伤连接器

螺丝刀

连接器、散线

手不够用啊……

没有编号

该把接线

往哪儿插呢？

累死我了

一会儿紧螺丝

一会儿又拧松……

要用两只手

按下两侧拨杆

太难了

轻松舒适
作业人员内心独白

应用示例
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在装配和维护检修现场，渴望作业舒适的

连接器

通过欧姆龙的推入端子台基板用连接器，

实现轻松舒适。

已使用推入式连接

基板用连接器的客

户

使用推入端子台的

客户

使用端子台（螺钉

紧固）的客户

硬连接器之间的嵌合作业。

如果强行嵌合，有连接器损坏的风

险。

嵌合后需要双手按下连接器拨杆。

在无法改变布局的狭小位置，是不是变得很

辛苦？

作业时需要同时拿着螺丝刀/连接器/散线。

您是否苦于接线作业，不能顺利地固定？

连接器上没有记载编号，无法定位需要布线的位

置，您是否为此而苦恼？

现场有没有产生多余的作业？（如在基板或设备侧

贴上编号标贴）

使用螺丝刀拧松螺钉，布线后拧紧螺钉的作

业。

您是否需要大量的作业时间和工作量？

实现安全舒适

快速的现场

现场应用示例

装配工厂的生产线时

·机器人控制器和传感器之间的连接

·无法大幅改变布局时的作业

维护检修安全设备时

·接收器和中继器的定期检查

·传感器故障时的更换作业

＊独特的双弹簧结构：在嵌合时通过第一弹簧和第二弹簧的接触合力确保接触可靠性，并在插拔时通过操作手柄打开第二弹簧来减小插拔力。

特设网站

可轻松作业的连接器

一应俱全！

装配和维护现场的各种烦恼 欧姆龙解决方案

特征1
独特的
双弹簧结构

特征2 单手操作

特征3 免手动的

特征4
配备标准引脚号
标记

特征5 推入型

带拨杆

扫码观看视频

拆装手柄（蓝色部）

太……紧了

强行嵌合

会损伤连接器

螺丝刀

连接器、散线

手不够用啊……

没有编号

该把接线

往哪儿插呢？

累死我了

一会儿紧螺丝

一会儿又拧松……

要用两只手

按下两侧拨杆

太难了

轻松舒适
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